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ZEX508 Remote 8-Zone Expansion Module

The ZEX508 expansion module allows the installation of additional 8 zones to the FORCE Series intruder alarm systems. The module
connects to the control panel’s bus. It has a tamper switch for detecting the opening of its box, and a buzzer for help the technician in
locating it on the premises. It is supplied mounted in a standard plastic box. The expansion module does not support zone doubling.

The ZEX508 can be powered by the PS-2 1.2A power supply, which can indicate on AC loss and low battery states.
For complete zone programming information, refer to the FORCE's Installation guide (P/N: 4410459).

Technical specifications

o Number of Zones: 8 (can be EOL supervised) o Weight: 345gr (gross)
e Operating Voltage Range: 10-15 VDC e CE Compliance
e Current Consumption: 30mA e Operating Temperature: -10 to +55 °C
o Box Dimensions: 19 X 13 X 4 cm (Module: 8.2 X 15 X 1.6 cm) e Humidity (Max.): 93% R.H., Non-condensing.
Content of the product package
e ZEX508 module mounted in a plastic box e This guide
LT ©)



How to mount and install the ZEX508

Mount the ZEX508's box on a flat surface. Follow the next steps.

Open the screw at the bottom of the box and remove the cover.

Remove one or more knock outs and pass the wiring through it.

Mount the box using the mounting holes.

Set the module’s ID-no. dip switch (no. 10 in the figure above + the settings figure).

Connect the wires of the zones and the bus.

Set the module in the control panel (refer to the FORCE’s Installation guide) and check the LEDs.
Close the cover and fasten the screw.

. Test the module using the Test and Diagnostics menu.

LEDs
The ZEX508 has two LEDs, described below.
Label Color and state  Description

= 13cm ——=

NN

RUN Red blinks Module runs OK
Red off Voltage fault
Green blinks Data transfer

BUS Green solid Module is not set in the control panel
Green off Bus connection fault

Tampers disconnection jumper:

The jumper on the circuit board is used for disconnecting the onboard tamper and the external tamper input, as described below:
e Jumper open: tampers connected (use only one tamper)

e Jumper closed: tampers disconnected

Ordering information

e ZEX508: P/N 8500026

ZEX508 BHewHu# 8-30HHbIU pacluMpuTenb

ZEX508 8-30HHbI paclumpuTenb, NpeaHasHayueHHbI Ans paboTbl C KOHTPO/bHBIM NaHensiM cepun FORCE. Pacumputens ZEX508
NOCTaBNISIETCA B CTaHAAPTHOM MNacTUKOBOM Kopryce. Ha kopnyce uMetoTcs fiBa ceeToBoaa: ceetoanos «RUN», nHaMumpyet
KOppeKkTHyt0 paboTy paclumpuTens, a ceetoanos «BUS» Hanuume ces3v no wmHe BUS.

PaclumpuTens uMeeT TaMmnep, cpabaTbiBaloLLMii NMPU BCKPLITUM KOPIyca, @ TakKe BCTPOEHHbIN AMHAMWUK A/s1 NIOKanM3aumMm TEXHUKOM
MECTOMOJIOXKEHUS pacLUMpUTENs Ha 0bbekTe BO BpeMsi 06CnyX1BaHus.

Paclumputens ZEX508 MOXeT 6biTb 3anuTaH OT UCTOYHMKA NUTaHWS PS-2, YTO NO3BOMSIET NOMyYaTb U3BELLEHNS O MOTEPe OCHOBHOMO
nuTaHunsa v paspaae AKB.

Bonee noapobHyto MHGOPMaLMIO MOXHO NONY4nTb B IHCTPYKLMKM Mo ycTaHoBke FORCE (P/N: 4410487).

TexHuYeckKkue XxapaKTepucTuKm

e 30HHble BXoAbl: 8 (MOryT 6bITb 3alLMLLEHbl OKOHEYHBIMK pe3ucTopamu) e  Macca: 345r (B kopnyce)

e [nanasoH paboumnx Hanpskeuuit: 10-158 DC e CootsetcrByeT CE

e [loTpebnenuve: 30MA e Pabouas Temnepatypa: -10°C to +55°C

e Pa3mep kopnyca: 19x13x4cm (MeyaTHas nnata: 8.2x15cm) e BnaxHoctb (Makc.): 93% R.H., 6e3 koHaeHcaumm
KoMmnnekrauus

e Pacwwuputenb ZEX508 B nnacTukoBoM Kopryce e [laHHOE pyKOBOACTBO

MoHTa)k pacwupurtena ZEX508

PacwwmpuTens ZEX508 ycTaHaBNMBAeTCs Ha NIOCKOI NOBEPXHOCTU. MOHTaX YCTPOMCTBA MPOM3BOANTCS COrNMAcHO OMMUCAHMIO HUXKE.

1. BbIKpyTUTE LUYpPYN B HWXHEW YacTy KOPMyca v CHUMUTE KPbILLKY. LR H

2. Pa3MeTbTe U NPOCBEPUTE B CTEHE HEOBXOANMOE KOIMYECTBO MOHTaXHbIX OTBEPCTUN. e

3. Ypanute HEO6XOAMMOE KOMIMYECTBO «HOKAyTOB» A/ NPOKNAAKM Kabeneil u BbiBeanTe kabenu. MoHTaxkHBIE OTBEPCTHA -

4. TpUKpYTUTE 3aAHIOK0 NaHenb K CTeHe. . Hoaymtana 5
M - noasona kabenei =

5. Cpenaiite Bce HEO6XOAMMBIE MOAKIOUEHNS 30H U WNHBI. -

6. 3apaiite naeHTUdMKaTop ID pacluMpUTEnsi, COrNacHoO PUCYHKY BbiLue. 0 i

7. 3akpoitte KPbILLIKY 1 33KpyTUTE Wypyn. e !

8. [poTecTupyiite MoAy/b, UCNONL3Yst MeHIO TeCTbl U AMarHoOCTUKa.

! Revision 00.39.2D and higher



CeBetoanoaHass MHAUKaLUA

Pacwwuputens ZEX508 nmeeT aBa cBeToAnoaa MHAVKaLMK:

Ceer Cocr Onucanue

RUN (kpachbiif) Mwuraet HopmanbHas paboTa pacwwmputens OK
MNorawex HeuncnpaBHOCTb NUTaHus
Muraet MNepenaya AaHHbIX

BUS (3eneHbiin) loput PaciumpuTenb He NponncaH B KOHTPOJIbHOW NaHenu
MoraweH HeuncnpaBHOCTb €Bsi3u Mo wuHe BUS

MepeMbluka ANsa akTMBauun/aeakTuBaumm TaMmnepos!

I'IepeMbNKa Ha nevartHomn nnare pacwmpuTens, npeaHasHavyeHa anga aKTMBaLlMM/LleaKTMBaLlMM BHYTPEHHEro U BHELWHEro TaMnepoB.
BO3MOXHbIE COCTOSIHMSA:

o [lepemblyka pa3oMKHyTa: 06a Tamnepa akTVBHbI (MCMOsb3yiiTe TOMbKO OAUH U3 TaMMepoB)

. I'IeQeMbI'-IKa 3aMKHYyTa: oba TaMnepa HeaKTUBHbI

NUudopmauna gnsa 3akasa

ZEX508: P/N 8500026

ZEX508 - Modulo remoto de expansion para 8-Zonas

El médulo de expansion ZEX508 permite la instalacion de 8 zonas adicionales a los sistemas de alarma de la serie FORCE. El médulo se
conecta al FORCE BUS y tiene un interruptor contra sabotaje para detectar la apertura de su gabinete y un timbre (zumbador) para
ayudar al técnico a ubicarlo facilmente en las instalaciones. El médulo de expansion viene montado en un gabinete estandar de plastico.

El ZEX508 puede ser energizado por una fuente de alimentacion PS-2 de 1.2A la cual puede reportar los eventos de falla de AC 'y
bateria baja. El mddulo de expansion no permite la caracteristica de duplicacion (doblado) de zonas.

Para obtener informacion completa sobre la programacion de las zonas, consulte la guia de instalacion de FORCE (P/N: 4410459).

Especificaciones técnicas

o Numero de Zonas: 8 (pueden estar supervisadas por resistencias de
fin de linea EOL)

e Rango de voltaje de operacién: 10-15VDC

e Consumo de corriente: 30mA

o Dimensiones: Gabinete 19 X 13 X 4cm (Mddulo: 8.2 X 15 X 1.6cm)

Contenido del paquete

e Mddulo de expansion ZEX508 montado en gabinete plastico o Esta guia

Como instalar y conectar el ZEX508

Coloque el Mddulo de expansion ZEX508 en una superficie plana, y haga lo siguiente:

Peso: 345gr (bruto)

Cumple con la normativa CE

Temperaturas de operacion: de -10 a +55 °C
Humedad (Méx.): 93% R.H., Sin condensacién

1. Abra el tornillo ubicado en la parte inferior del gabinete y retire la cubierta. 1 ey i
2. Abra uno o mas orificios ciegos y pase el cableado a través de él. - - W
3. Fije el gabinete a una superficie plana utilizando los orificios de montaje. Orificios de montaje

4. Configure el nimero de identificacién del modulo (ID) utilizando el interruptor DIP (no. 10 en la . §

figura de la primera pagina); vea la configuracion en la figura de la primera pagina. . Orificios ciegos

5. Conecte los cables de las Zonas y el Bus. . -

6. Configure el modulo de expansion en el panel de control (consulte la guia de instalacion del FORCE) 0 T o B 0
y observe las indicaciones de los LEDs. 19em

7. Cierre la cubierta y sujétela con el tornillo.

8. Pruebe el médulo usando el ment ‘Pruebas y Diagndstico’.

Indicadores LED

El médulo de expansion ZEX508 tiene dos indicadores LED:

LED _ Color y estado Descripcion

RUN Rojo — Parpadea El Mddulo trabaja correctamente
Rojo — Apagado Falla de voltaje
Verde — Parpadea  Transferencia de datos

BUS Verde — Encendido  El Mddulo no estd configurado en el panel de control
Verde — Apagado Falla de conexion en el Bus

! Hau. c Bepcuu 00.39.2D  Bbile



Jumper (Puente) para anulaciéon de los Tampers:

El Jumper (Puente) en la placa del circuito (no. 7 en la figura de la primera pagina), se usa para desconectar los Interruptores contra
sabotaje (Tampers), tanto el integrado (no. 11 en la figura de la primera pagina) como el externo (no. 2 en la figura de la primera
pagina), como se describe a continuacion:

o Jumper desconectado (off): Interruptores conectados (use sélo uno de los dos interruptores contra sabotaje)
Jumper conectado (on): Interruptores desconectados

Codigo del producto para pedidos

e ZEX508: P/N 8500026
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PS-2 Output Wires

Backup Battery Cables

Transformer

12V/4.5-7Ah Backup Battery (Not Supplied)
BUS Wires; Wire #2 (4) Not Connected
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4-X NpoBOAHON el
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TpaHcdopmaTop

AKB 12B/4.5-7A4 (He BXOAWT B KOMMEKT MOCTaBKW)
LLinHa BUS ; nposoa N22 (4) He noakntoyaercs
ZEX508 8-30HHbIN paclumpuTens
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1 | Interruptor contra sabotaje 6 | Transformador W |6

(Tamper)
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Alimentacién 220-240 VAC

Bateria de respaldo
12V / 4.5-7 Ah (no Incluida)

12V/4.5-7 122 N0
(npo1on X2) Ah

7

220-240VAC "ann |2

Fuente de alimentacion PS-2

Cables del Bus; El cable #2
(+) No esta conectado

2'on vIN .BUS-N "LIN
Q2N XD (4)

PS-2 ND 90 |3

4

Cables de conexion PS-2

Mddulo ZEX508 para

ZEX508 0"™rX 8 2'Nn

9

PS-2 mix'¥ 0N | 4

expansion de 8 zonas

5 | Cables para la bateria de respaldo "MManYo0 Ha0 |5

ZEP608 Self-Powered 8-Zone Expansion Module

The ZEP608 allows the installation of additional 8 self-powered zones to the FORCE Series intruder alarm systems. The module is based
on the ZEX508 expansion module and is powered by the PS-2 power supply. It is assembled in a metal case, designed to carry a lead-
acid backup battery (not supplied), and has a hinged cover.

The PS-2 supplies 1A to 13.8VDC current. It can indicate the ZEX508 on AC loss and low battery states, and is powered by
220-240V mains.

AN Warnings

Do not use the ZEP608 near water.

Do not operate or touch this module with wet hands.

Do not open the case when it is connected to AC mains.

Use a grounded 3-pin AC source.

This module is intended for indoor use only.

Do not operate or place this module in a humid or dusty location.
Do not operate this unit in direct sunlight or near any heat source.

Technical Specifications

See the ZEX508 Specifications Above.
Input Voltage: 220-240VAC

Output Voltage: 13.8VDC, +- 0.5V
Output Current: 1A

Case Sizes: 26 X 33 X 9 cm

Weight: 3.5kg

AC Indication: Open Collector. Low=AC OK, High=AC Loss

Battery Indication: Open Collector. Low=Battery OK, High=Low Battery
CE compliance

Operating Temperature: -10 to +55°C

Humidity (Max.): 93% R.H., Non-condensing.

Content of the product package

e ZEP608 mounted in a metal case with a hinged door e This guide

How to mount and install the ZEP608

Mount the ZEP608 on a flat surface. Follow the next steps.

1. Open the door, lift and remove it.

2. Use the holes on the back side of the box or break the side knock outs and pass the zones
and bus wires.

Mount the case on a flat surface, using the keyholes.

Set the ZEX508's ID-no. dip switch; see the settings on the first page.

Connect the wiring.

Connect to mains.

Close the box's cover.

Test the expander using the 7est and Diagnostics menu.

26/26.5 cm

‘9<;>/

33/33.5 cm

PNV, W



Ordering information
e ZEP608: P/N 8290011

ZEP608 BHewHU 8-30HHbIN pacluMpuUTesib C UCTOYHUKOM

nutaHua PS-2

ZEP608 — 370 paciumputens ZEX508 B METANIMUECKOM KOPOBE CO BCTPOEHHBIM UCTOYHUKOM MuTaHus PS-2 (13.8B DC ¢ uHavKauven).
Kopo6 MMeeT MecTo Ansi yCTaHOBKM CBUHLOBO-KUCIOTHOM AKB (HE BXOAUT B KOMM/IEKT NOCTaBKK).

WCTOUHMK nuTamust PS-2 BbigaeT Tok B 1A. OH OTMPaBNsEeT Ha KOHTPOSIbHYIO NaHeNb FORCE W3BELIEHNS O NOTEpe OCHOBHOMO MUTaHMs 1
paspsine AKB.

ZEP608 nuTaeTcs OT ceTu nepeMeHHoro Toka 220-240B.
Bonee noapobHyto MHGOPMaLMIO MOXHO NMOyunTb B IHCTPYKUMKM Mo ycTaHoBke FORCE (P/N: 4410487).

& MpeaynpexxaeHunsn

He ycTaHaBnuBalite paclwumputens ZEP716 psiioM C BOAOW.

He potparvBaiitecs A0 Npuéopa BNaXHbLIMU pyKaMu.

ObecToubTe NpUBOp Nepes CHITUEM KpbILKK kopoba.

Vicnonb3yiiTe 3-KOHTaKTHBbII UCTOYHUK NEPEMEHHOrO TOKa C 3a3eM/IEHNEM.

[aHHbI NpUBop NpeaHasHayeH TONbKO ANS YCTAHOBKU BHYTPU MOMELLEHMS.

MoHTaX ¥ 3KcrniyaTaums npubopa B Mbl/IbHOM MW BXHOM MOMELLEHUN - 3anpelleHa.

He akcnnyaTtupyiiTe AaHHbIA NpUGOp B HEMOCPEACTBEHHOW 6/IM30CTU OT UCTOYHUKOB TEMNa 1 NoA SPKUMK NydaMu CONTHEYHOro CBeTa.

TexHUYecKue XxapaKTepucTUKm

e TexHnyeckne xapaktepucTukn ZEX508 onucaHbl Boie o WHavkaums AC: OTKpbITbIN konnekTop. Husk. ypoBeHb=AC B
o BxoaHoe HanpsbkeHue: 220-240B AC nopsgake, Beic. ypoBeHb=0TcyTCcTBUNE AC
e BbixoaHoe Hanpsbkenue: 13.8B DC, +- 0.5B o VHavkauus AKB: OTKpbITbI KonnekTop. Husk. ypoBeHb=AKbE B
o BbixoaHoM Tok: 1A nopsiake, Boic. ypoBeHb=Pa3psa AKb
e Pasmep kopnyca: 26X33X9cM e CraHpaptbl: CootBetcTByeT CE
e Macca: 3.5 kr « Pabouyas Temnepatypa: -10°C to +55°C
e BnaxHocTb (Makc.): 93% R.H., 6e3 koHaeHcaumm
KoMmnnekrauus
e ZEP608 paclumpuTenb C UCTOYHUKOM MUTaHUSI e [laHHOe pyKOBOACTBO

MoHTax pacwuuputensa ZEP608

Pacwmputens ZEP608 ycTaHaBNMBaAETCS Ha NIOCKON NOBEPXHOCTU. MOHTaX YCTPOMCTBA NPOM3BOAMTCS COMMACHO OMUCAHUIO HUXKE.
1. OTKpoOiiTe KOPNYC 1 CHUMUTE KPbILLKY. 26/26.5 cm
 ——

2. BbicBEpNUTE B CTEHE MOHTaXHble OTBEPCTUS.
3. T[ponycTuTe kabenu Yepes OkHO B 3aAHel YacTu kopryca kopoba 1 NpUKpenuTe ero K cTeHe o o o ;N

wypynamu (Al06enu v Wypyrbl HE BXOAST B KOMMNEKT NOCTaBKM). o
4. CpenaifTe Bce HEOBXOANMBIE MOAKMOYEHNS 30H U LMHBI. g
5. BepHWTe Ha MeCTO M NpUKPYTUTE KpbILKY npubopa. o
6. [poTecTupyiite MOAYy/b, UCNONL3YS MEHIO TeCTbl U AMArHOCTUKa. i

° 1 O

UHdopmMmaumsa ansa 3akasa

e ZEP608: P/N 8290011

ZEP608 — Mddulo de expansion de 8 zonas autoalimentado

El médulo de expansion ZEP608 permite la instalacion de 8 zonas adicionales a los sistemas de alarma de la serie FORCE. Este modulo
incluye al modulo de expansion ZEX508 y una fuente de alimentacion PS-2. Esta ensamblado en un gabinete metalico disefiado para
guardar en su interior una bateria de respaldo de plomo-acido (no incluida), y tiene una cubierta con bisagras.

La fuente de alimentacion PS-2 provee 13.8VDC a 1A y se conecta a corriente 220-240VAC, funciona ademas como cargador para la
bateria y puede reportar los eventos de falla de AC y bateria baja.

& Advertencias

No use el ZEP608 cerca del agua.

No opere ni toque este modulo con las manos mojadas.

No abra el gabinete mientras el mddulo esté conectado a la alimentacion eléctrica AC.

Use un cable de alimentacion de 3 hilos con conexion a tierra. La conexidn a la alimentacion debe ser realizada por un electricista
calificado.

Este mddulo estd destinado para uso en interiores Uinicamente.

o No opere ni coloque este mddulo en un lugar himedo o polvoriento.

« No opere esta unidad bajo la luz solar directa o cerca de cualquier fuente de calor.

-6-



Especificaciones técnicas

Vea las especificaciones del Modulo ZEX508 o Indicador de bateria — Colector abierto: Bajo =Bateria OK, Alto =Bateria baja
Voltaje de entrada: 220-240VAC +10%, -15% e Indicacion de AC — Colector abierto: Bajo =AC OK, Alto =AC baja

Voltaje de salida: 13.8VDC, +- 0.5V e Cumple con la normativa CE

Corriente de salida: 1A o Temperaturas de operacion: de -10 a +55 °C

Dimensiones del gabinete: 26 X 33 X 9 cm o Humedad (Méx.): 93% R.H., Sin condensacion

Peso: 3.6kg

Contenido del paquete
e ZEP608 ensamblado en un gabinete metélico con cubierta con bisagras o Esta guia

Montaje e instalacion del ZEP608

Coloque el ZEP608 en una superficie plana y haga lo siguiente:
1. Abra la puerta, levantela y retirela.

2. Use los orificios en la parte posterior del gabinete o abra los orificios ciegos laterales y pase el 261265 em
cableado para las zonas y el Bus. >
3. Fije el gabinete en una superficie plana utilizando los orificios de montaje. o o o o
4. Configure el nimero de identificacion del mddulo (ID) utilizando el interruptor DIP; vea la e
configuracion en la figura de la primera pagina. .§’,_
5. Conecte los cables. 8
6. Conecte la alimentacion eléctrica. 3 ] O
7. Cierre la puerta del gabinete.
8. Pruebe el médulo usando el mend ‘Pruebas y Diagnéstico’.
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Limited Warranty

PIMA Electronic Systems Ltd. does not represent that its product may not be compromised and/or circumvented, or that the Product will prevent any
death, personal and/or bodily injury and/or damage to property resulting from burglary, robbery, fire or otherwise, or that the Product will in all cases
provide adequate warning or protection. The User understands that a properly installed and maintained equipment may only reduce the risk of events
such as burglary, robbery, and fire without warning, but it is not insurance or a guarantee that such will not occur or that there will be no death, personal
damage and/or damage to property as a result.

Read this guide in its entirety before attempting to program or operate your system. Should you misunderstand any part of this guide, please contact the
supplier or installer of this system. Copyright © 2019 PIMA Electronic Systems Ltd. All rights reserved. E&OE

Tapantuitnpie O6s3aTenbcTBa

Komnanns PIMA Electronic Systems Ltd, (manee "TIpomsBoiutens'") rapaHTHpyeT yCTOI4MBYKO pafOTy CBOEH NPOIYKIHH, TPH HOPMAlbHON
SKCIUTyaTaluu M 00CITy)KHBAHIH, B TedeHHe 36 (TPH/ILATh ECTh) MECAIEB CO JIH MPOU3BOICTBA.

TTockoubky ITpon3BoAUTEIb HE YCTAHABIMBACT U HE MOJKIIOYACT IPHOOPETEHHOE 060PYA0BaHHE, U OHO (0GOPYLOBAHKE) MOXKET HCIIOJIB30BATHCS
COBMECTHO € 000PYI0BAaHHEM APYTHX MPOU3BOAUTEINCH, FAPAHTHS HE PACIPOCTPAHSIETCst Ha paboTy Beeil cucteMsl OesomacHoctr. [IpousBouTens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTH 3@ COBMECTHMOCTh

cBoero O60pyI0BaHHUs C TIOOBIMU JIPYTHMH allapaTHBIMU HIIM TIPOrPAMMHBIMH CPEJICTBAMH, TIOCTaBIIS€MBIMH APYTHMH POH3BOUTEIIAMH.
BHUMAHHUE: ITonp30Batens J0MKEH HEYKOCHHTEIBHO CI€0BaTh MHCTPYKIHUSM TI0 YCTAHOBKE M OKCILTYaTallu|, TIPOBEPATH IPOLYKIHIO H BCIO
CHCTEMY HE PEXKe OJTHOTO pa3a B HEJICIIO.

TTo pasnMuHBIM IPHYMHAM, BKJIIOYAIOIIMM, HO HE OrPaHHYHBAIOLIMXCS, TAKMM KaK:

W3MEHEHHs YCIIOBHIi OKPYXKAIOIIeH CPeibl, SNEKTPHUECKUX WM YIeKTPOHHBIX HAPYLICHHIT 1 BMELIATEIbCTBE B PabOTy 000pyI0BaHHs, BO3MOKHO,
4T0 06opynoBanue He OyaeT GyHKIMOHHPOBATh JOKHBIM 06pasom. [ToaToMy, MOTPEOUTENIO PEKOMEHIYETCS PUHATH BCE HEOOXOMMMBIE MEPhI JUTS
obecrnieyeHns CBOEH GE30MaCHOCTH | 3aIUTHI COOCTBEHHOCTH.

Hu nipu kakux o6crosTenseTBax IIpon3BOMTENIb HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 38 KAaKHe-TH00 YOBITKH, BKIIIOYas IOTEPIO NaHHBIX, OTEPIO MPUOBLIH 1
JIpyrHe CIlydaifHble, I0CIe[0BAaTeNbHbIC HIIM KOCBEHHbIE YObITKH, BOSHUKILNE BCIIEACTBHE HEKOPPEKTHBIX JeHCTBHII 10 yCTAHOBKE, COIIPOBOKICHHIO,
9KCTUTYaTaIMK JTHO0 CBA3AHHEIX C BBIXOJOM H3 CTPOS MM BPEMEHHOI HepaboTocnocobHocThi0 OG0pya0BaHMs

Copyright © 2019 PIMA Electronic Systems Ltd. All rights reserved. E&OE
Garantia Limitada

PIMA Electronic Systems Ltd. no garantiza que su Producto no haya sido o sea puesto en riesgo o que no sea evadido o que no sea o haya sido saboteado
o alterado de alguna forma o que no haya sufrido o sufra alguna forma de manejo malintencionado asi como tampoco garantiza que el Producto vaya o
pueda prevenir cualquier muerte y/o dafios corporales y/o dafios a la propiedad o cualquier otra pérdida resultado directo o indirecto de vandalismo,
robo, incendio, o cualquier otra causa y/o siniestro, o que el Producto en todos los casos y/o en cada uno de ellos puede o va a suministrar/proporcionar
la advertencia o la proteccion adecuada. El Usuario entiende que un equipo debidamente instalado y al que se le da un mantenimiento pertinente, puede
tnicamente reducir el riesgo contra eventos tales como vandalismo, robo, e incendio sin previo aviso, pero que no existe la seguridad ni la garantia de
que tales imprevistos vayan o no a ocurrir, ni de que a consecuencia de alguno de estos sucesos no vaya o pueda ocurrir alguna muerte y/o dafio personal
ylo dafio a la propiedad.

Por favor lea detenida y completamente este manual antes de intentar programar u operar su sistema. En caso de surgir alguna duda con respecto a
alguna parte o seccion de este manual, dirfjase por favor al proveedor o al técnico que instalé este sistema.
Derechos de reproduccion © 2019, PIMA Electronic Systems Ltd. Todos los derechos estan reservados. E & OE

N2231% NYINX

W ,IN N IO, L9 ARKING W92 MWD PRIN WD 21903 PrIL,ANM YIW N ,A9PYR 1N IR AT I NINAM APK 2"V DPIN0RIR Mawn X
TN PR TR LARING KP? 7D, T TR0 10 DOVITR? D13°00 DR NUND° 713773 PIMAMT TP TWR TIE °D 70 wanwn LT R NPIoR TYING poo® IXMAw
IREIND W77 P11 IR L2100 P, MIM DR KD *D N 1P KD TIRD VIR D AR0aT W muna

T N9WR W PRIGT IR PO07 1D KIN N2 IR 1T 72012 0100 PYM1 ATMA A N2IWA NIONY IR/ YN 11707 93 2109 1mmbwa it Jh0n XIp XX
nb.o n"va nPMmupYR MaTwn X' 2019 © nrwvaw N
Manufactured by
PIMA Electronic Systems Ltd.
www.pima-alarms.com
5 Hatzoref Street, Holon 5885633, Israel
Tel: +972.3.6506414  Fax: +972.3.5500442
Email: support@pima-alarms.com
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